
Doble Cara Automática

Coste por Copia Bajo

Alta Velocidad de Impresión

La impresora HP LaserJet Enterprise M506dn es perfecta para 
Oficinas con un alto volúmen de impresión, ya que imprime hasta 
43 páginas por minuto. 

Esta monofunción ofrece un coste por copia muy bajo, ya que  
admite tóner de alta capacidad.  Además, cuenta con gestión de 
seguridad multinivel, detectando las amenazas de seguridad y 
reparando su impresora.

IMPRESORA LÁSER HP
COSTE POR COPIA BAJO
6 MESES DE GARANTÍA

43 ppm

Monocromo

USB/Red

¿QUÉ VENTAJAS TIENE ADQUIRIR UNA HP M506DN?



Toner Alta Capacidad
18.000 Páginas

¿Cómo Reacondicionamos Nuestras Impresoras?

Las cubiertas se retiran y se limpian por el sistema de Ultrasonidos

Se sustituye el fusor

Pantalla LCD en Color 

Impresión Móvil con 
HP Smart

Seguridad Antihackeo

Impresión Dúplex Automática 



FICHA TÉCNICA - HP LASERJET ENTERPRISE M506dn

Tecnología: Láser

Doble Cara: Automática

Velocidad Impresión: 43 ppm

Ciclo Mensual: 2.000 a 7.500 páginas
Conectividad: Red Ethernet, USB
Tamaño: 41.8 x 37.6 x 29.8 cm

Tóner Alta Capacidad 87X (+-18.000 pág.)

Panel de control

Impresión a doble cara

Velocidad de impresión

Resolución de impresión

Idiomas estándar de impresora

Funciones del software
inteligente de la impresora

Administración de impresoras

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Manejo de papel

Preparada para trabajar en red

Capacidad de impresión móvil

Gestión de la seguridad

Ciclo de trabajo mensual

Dimensiones del producto

Peso del producto

Memoria/Velocidad del procesador

LCD en color de 4 líneas; 19 botones (cancelar trabajo, flecha arriba y abajo, seleccionar, atrás, inicio, 12 teclas y 
ayuda); 3 luces de indicador LED (atención, listo, ocupado)

Automática (estándar)

Hasta 43 ppm Negro (A4); Hasta 34 ipm Dúplex negro (A4)

Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo en la Web), emulación HP Postscript Nivel 3, impresión 
PDF nativo (v1.7)

Gestión de impresoras; Kit de recursos de administrador de impresoras; Software HP Web Jetadmin; Software HP 
Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager.

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrados

Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A

Entrada estándar: Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, impresión dúplex 
automática
Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas
Opcional/entrada: Hasta 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria

Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por 
TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; 
Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec

Hasta 150.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2.000 a 7.500 (Imprimir);

Mínimos: 418 x 376 x 298 mm ; Máximo: 418 x 639 x 298 mm

11,8 Kg

Estándar: 512 MB; máximo: 1,5 GB

FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB 
de fácil acceso, impresión a doble cara, cartuchos JetIntelligence, certificación Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, 
bolsillo de integración de hardware, ayuda en línea

Windows OS es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto 
el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 
7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, 
Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (de HP.com): Windows 10 todas las edicio-
nes de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el 
SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las 
ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP de 
http://www.hp.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO de dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, 
Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP incorporado en el
SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu 
(10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10),
Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX

Sistemas operativos compatibles

Windows: Windows 10 32/64 bits (excepto SO RT para tablets), Windows 8/8.1 32/64 bits (excepto SO RT para 
tablets), Windows 7 32/64 bits, Windows Vista 32 bits (Home Basic, Premium, Professional...); Unidad de CD-ROM, 
DVD o conexión a Internet; Conexión USB, red o inalámbrica dedicación exclusiva; 200 MB espacio libre en  disco 
duro; Hardware compatible con sistema operativo. Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 
10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con sistema operativo.

Requisitos mínimos del sistema

Voltaje de entrada: 200 a 240 VAC, 50 Hz ; Consumo: 741,98 vatios (imprimiendo), 13,72 vatios (listo), 2,51 vatios 
(reposo), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado)
Consumo eléctrico típico (TEC): 1,824 kWh/semana (Blue Angel); 1,886 kWh/semana (Energy Star)

Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR

Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT®

Alimentación

Entorno de funcionamiento operativo

Eficiencia energética




